
Nombre: PERILLA VOLCĆN C·digo: MA1623E0 MA16 GUANTES DE PROTECCIčN CONTRA 
EL CALOR

Descripci·n
Empu¶adura ambidiestra en tejido PBI (52% fibra de vidrio de baja 
conductividad el®ctrica, 29% para-aramida, 19% PBI).
Funda: tejido de aramida laminado con tejido TNT modacr²lico.
Interior: forro interior en palma y dorso en tejido relleno compuesto por 
dos tejidos, 70% preox-30% fibra de poli®ster 550 g +160 g.
Forro interior adicional, modacr²lico TNT.
Costuras con hilo 100% aramida Twaron 50/4.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

Categor²a Color Tallas

 II AMARILLO Por encargo: 10
En stock: 

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

10

EN 388

Abrasi·n:1 
Corte:5 
Desgarro:4 
Perforaci·n:3 
Corte ISO:X 

EN ISO 21420

EN  407

Propagaci·n limitada de la llama:4 
Calor de contacto:4 
Calor convectivo:4 
Calor radiante:3 
Peque¶as salpicaduras de metal fundido:4
 
Grandes salpicaduras de metal fundido:4 

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado

1
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