
Nome: CRYOPLUS-2.1 GANT CRYOG£NIQUE 
38CM Code: MA1722P0 MA17 GANTS ANTIFROID

Description

Gant enti¯rement imperm®able pour prot®ger la main et l'avant-bras lors
d'op®rations impliquant de l'azote liquide (ou d'autres gaz
cryog®niques).
Longueur : 38 cm.
Le gant est enti¯rement constitu® d'un tissu composite sp®cial lamin®
avec une membrane en polyur®thane. A l'int®rieur se trouve une 
membrane
sp®ciale qui assure la transpiration mais ne permet pas aux liquides de
p®n®trer ¨ l'int®rieur.
La protection contre le froid est assur®e par une doublure int®rieure en
polaire douce en molleton de polyester.
Fabriqu®e en mat®riaux composites sp®cialement conus pour cette
application, elle garde les mains au chaud et au sec, m°me pendant de
longues p®riodes d'utilisation.
La construction multicouche assure un haut niveau de protection
thermique ¨ des temp®ratures allant jusqu'¨ -200ÁC, flexibilit® et
dext®rit®.

Convient ¨ tous les travaux en pr®sence d'azote liquide et d'autres gaz
liquides, pour ®viter le froid de contact et les br¾lures en cas de
fuite de gaz liquide.
Convient au contact avec des objets ultra-froids.

Le produit est conu et fabriqu® pour °tre conforme au r¯glement (UE)
2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III BLEU Sur commande: 8 - 11
En stock: 

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

5

EN 388

R®sistance ¨ l'Abrasion:1 
R®sistance ¨ la Coupure:3 
R®sistance ¨ la D®chirure:4 
R®sistance ¨ la Perforation:2 
Coupure ISO:X 

EN 511

R®sistance au Froid Convective:2 
R®sistance au Froid par Contact:2 
Perm®able ¨ l' Eau - Imperm®able:1 

Domaines d'application : laboratoires de biologie, 
biobanques, industrie
alimentaire, cuisine mol®culaire, glaces, industrie 
chimique, recherche
scientifique, technologies environnementales, 
technologies m®dicales,
technologies de l'information.

Lisez attentivement les instructions avant 
l'utilisation et consultez
les niveaux de protection indiqu®s.
Conservez le scaphandre propre dansun endroit 
frais et sec, ¨ l'abri
des sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, v®rifiez que le 
scaphandre soit en parfait
®tat et remplacez-le s'il est d®t®rior®.

Nettoyez avec une brosse ¨ poils doux et JAMAIS 
avec de l'alcool, des
solvants, de l'essence, etc. Laissez le s®cher ¨ 
I'air libre et
n'utilisez JAMAIS une source de chaleur directe.
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